992P-8-1/8

HAFNER

Push-In rychlospojka tvar Y

Properties
Prevedenie Zavitova
Pripoj G1/8"
Pracovné médium Stlaceny vzduch, voda
Material tesnenia NBR
Teplotny rozsah -20°C...+60°C
Pracovny tlak 0...16 bar
Fixacna objimka Poniklovana med’
Material oporného kruzku POM
Material O kruzku NBR
Menovity tlak 0...16 bar
Pripoj | vonkajsi priemer hadice 08
Rozmer o8
Material tela POM
Material krazku POM
Materidl upinacich pazurov Nehrdzavejuca ocel
Material objimky Poniklovana med'
Material POM
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992P-8-1/8

HAFNER

Push-In rychlospojka tvar Y

Typ Priemer hadice Pripoj G L1 L2 i D1 S
992P-4-1/8 4 G1/8" 39 12,5 5 12,5 12
992P-4-1/4 4 G 1/4" 39 12,5 7 12,5 12
992P-6-1/8 6 G1/8" 39,5 12,5 5 12,5 12
992P-6-1/4 6 G 1/4" 39,5 12,5 7 12,5 12
992P-8-1/8 8 G 1/8" 43 14,5 5 14,5 14
992P-8-1/4 8 G 1/4" 44,5 14,5 7 14,5 14
992P-8-3/8 8 G 3/8" 45 14,5 8 14,5 14
992P-10-1/4 10 G 1/4" 49 17 7 17 17
992P-10-3/8 10 G 3/8" 50,5 17 8 17 17
992P-12-3/8 12 G 3/8" 55 20,5 8 21 22
992P-12-1/2 12 G1/2" 55,5 20,5 9 21 24

HAFNER Pneumatika Kft. https://hafner-pneumatika.sk



