AJ 50/250

Kruhovy valec

Properties

Pripoj

Zavit piestnice
Pracovné médium
Tazna sila

Piest

Material tesnenia
Material krytu
Priemer

Funkcia

Teplotny rozsah
Material telesa valca
Material piestu
Material vodiaceho puzdra
Priemer piestnice
Zdvih

Pracovny tlak
Pritla¢na sila
Tlmenie

Material piestnice

HAFNER Pneumatika Kft.

HAFNER

G1/4"

M16 x 1,5 - vonkajsi zavit
Stlaceny vzduch

940 N

Magneticky

Polyuretan, NBR
Eloxovany hlinik

?50

Dvojéinny

-20°C...+80°C
Nehrdzavejuca ocel
Eloxovany hlinik
Sintrovany bronz

@20 mm

250 mm

1...10 bar

888 N

Flexibilné
Nehrdzavejuca, kyselinovzdornaocel (AISI 316)

https://hafner-pneumatika.sk
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Typ @ [mm] A B (o D K L P AM EE KK SW

AJ32/... 232 12 M30x1,5 38 36,5 38 30 96 20 G1/8" M 10 x 10
1,25

AJ 40/... @40 16 M38x1,5 46 44 45 35 111 24 G 1/4" M 12 x 12
1,25

AJ 50/... ? 50 20 M45x 1,5 57 55 50 38 120 32 G1/4" M16x15 16

AJ 63/... ? 63 20 M45x 1,5 70 67,5 50 38 124 32 G3/8" M16x15 16
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